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Allgemein

Mit dokuSTORE kdnnen Berichte aus Messdaten der beiden Messgerdate Megger Installationstester
MFT1835 und Megger Gerdtetester-Serie PAT400 generiert werden. Die Daten werden dazu aus den
Messgeraten eingelesen, konnen vor der Berichtsgenerierung erganzt (z.B. durch Kundendaten) und
gefiltert werden. Der generierte Bericht lasst sich direkt Ausdrucken und als PDF- oder XLS-Dokument
speichern. Zusatzlich archiviert dokuSTORE alle eingelesenen Messdaten und die erzeugten
Berichtsdaten in Unterverzeichnisse.

Menii Stammdaten

Bevor Sie mit dokuSTORE Berichte erstellen, miissen Sie einige Stammdaten einpflegen, diese sind:
Firma, Logo, Priifer.

Falls Installationsberichte mit MFT1835 erstellt werden sollen auch die jeweiligen Kunden und
optional die Anlagenkonfiguration.

Untermenii ,Stammdaten - Firma, Priifer”

Meine Daten x

Firma | Prifer 4 F X

Bezeichnung Megger GmbH|

Adresse 1 Obere Zeil 2 TFeTn
Adresse 2 Eax
PLZ 61440 e
Ort Oberursel

Motiz Logo

egger

Ok

In diesem Fenster geben Sie lhre Firmendaten (Auftragnehmer) ein. Ihre Firmendaten und das Logo
erscheinen auf den einzelnen Priifberichten.
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Meine Daten x

Firma | Prifer 1 r X

Hinzufiigen Entfernen

Mabil eMail Qualifikation MNotiz Unterschrift

|
m
g

Mame

Ok

Im Reiter ,,Priifer” werden die einzelnen Prifer Ihrer Firma verwaltet. Auf einigen Berichten
erscheinen diese Priiferdaten. Der Priifer kann vor dem Berichtsdruck ausgewahlt werden, falls er
nicht vom Messgerat tbertragen wird.

Ein neuer Prifer lasst sich Gber den Button ,Hinzufligen” erstellen. Die Priiferdaten konnen direkt in
der Tabelle gedndert werden.

Unterschrift: Durch Doppelklick auf die Unterschriftenzelle eines Priifers, kann eine
Unterschriftendatei (im Format bmp, jpg ) ausgewahlt werden, welche auf die Protokolle gedruckt
wird.

Die eingegebenen oder gednderten Daten werden beim Schliefen des Fensters {iber die Ok-
Schaltflache gespeichert.

Untermenii ,,Stammdaten - Kunden, Objekte, Anlagen”

Hier verwalten Sie Ihre Kunden(Auftraggeber). Fiir jeden Kunden kénnen Ansprechpartner, Objekte
(z.B. Gebaude) und die Anlagenkonfiguration einer elektrischen Anlage gepflegt werden.

Hinweis: Die Eingaben bei Objekt und Anlagenkonfiguration werden nur beim Installationsberichten
(mit Installationstester MFT1835) verwendet.
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Bearbeiten Duplizieren Hinzufligen Entfernen
Kunden-Mr. Bezeichnung Adresse 1 Adresse 2 PLZ Ort
T b | h | b | h | b |
w1122 Musterkunde MusterstraBe 1 12345 Musterstadt
Schliessen

Dieses Fenster enthilt eine Liste mit allen Kunden. Uber die Schaltflichen kénnen Sie Kunden
bearbeiten, duplizieren, entfernen oder einen neuen Kunden anlegen.

Hinzufugen: Klicken Sie auf ,Hinzufligen”, es wird eine neue leere Kundenmaske geo6ffnet.

Bearbeiten: Zum Bearbeiten eines Kunden, markieren Sie den entsprechenden Kunden in der Liste
und klicken auf die Schaltflache , Bearbeiten”. Oder Sie fihren einen Doppelklick auf die
entsprechende Zeile in der Liste aus.

Duplizieren: Markieren Sie einen Kunden in der Liste und klicken auf ,,Duplizieren”

Entfernen: Markieren Sie einen Kunden in der Liste und klicken auf ,,Entfernen”
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Kundendaten bearbeiten

Kunde | Ansprechpartner Objekt Anlagenkonfiguration ik

Kunden-Nr, 1122

Bezeichnung Musterkunde

Adresse 1 Musterstrae 1 Telefon
Adresse 2 Fax
pLZ 17345 elail
Ort Musterstadt

Maotiz

Ok

In diesem Fenster werden die Daten eines Kunden erfasst / bearbeitet. Mit ,,0k” werden die Daten
gespeichert und das Fenster geschlossen.

Kunde | Ansprechpartner | Objekt  Anlagenkonfiguration ik
Hinzufilgen Entfernen
MName Telefon Mobil eMail MNotiz
» |Herr Max Mustermann
Ok

Im Reiter ,,Ansprechpartner” werden die Ansprechpartner des Kunden gepflegt. Dieses kdnnen z.B.
Anlagenverantwortliche sein, die auf dem Bericht ,Priifung elektrischer Anlagen” fiir den
Installationstester MFT1835 gedruckt werden.
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Kunde Ansprechpartner | Objekt | Anlagenkonfiguration A

Hinzufilgen Entfernen
Mame Standort

b BauA Musterstadt-Ost

Ok

Im Reiter ,,Objekt” werden die Objekte / Projekte eines Kunden verwaltet. Diese werden fir
Installationsberichte (fir MFT1835) bendtigt. Eine Anlage (Job) muss immer einem Objekt
zugeordnet werden, d.h. Sie kdnnen Anlagen getrennt nach Objekten verwalten. Die Anlagen werden
im Reiter ,, Anlagenkonfiguration” angelegt/verwaltet.

Kunde Ansprechpartner Objekt | Anlagenkonfiguration 1k
Objekt Werk 1 v
Meu Anlage (Job) Meu Stromkreis (CIR) Entfernen
A -HV-00
1-HV-001 Index 1 w
1-Uv-001
A _E7-00
2-E7.001 Bezeichnung Uv-001
1-ZF100
3-EZ-002 Beschreaibung Unterverteiler EG
Leitung 3x1,5 mm? W
Uberstromschutz | LSB16A v
RCD <Bitte auswahlen>
Speichern Abbrechen
Legende drucken
Ok

Im Reiter ,, Anlagenkonfiguration” kdnnen Sie fir jedes Objekt die Anlagenstruktur verwalten. Eine
Anlage besteht aus Verteilern (DB), diese Verteiler wiederum enthalten Stromkreise (CIR).

Zuerst muss das Objekt ausgewahlt werden fiir welches die Anlagenstruktur angelegt bzw. bearbeitet
werden soll. In der Baumstruktur kénnen neue Anlagen/Verteiler/Stromkreise angelegt werden.
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Zum Bearbeiten eines Eintrags, diesen in der Liste markieren, auf der rechten Seite konnen die Daten
eingegeben/gedndert werden. Ein Klick auf die Schaltfliche ,Speichern” iibernimmt die Anderungen,
durch Klick auf ,Abbrechen” werden die Anderungen verworfen.

Legende drucken: Hier kann eine Ubersicht iiber die Anlagenstruktur gedruckt werden, d.h. es kann
eine Legende ausgedruckt werden welche zur Dokumentation der Anlage verwendet kann.

Menii Optionen

Im Meni Optionen kdnnen Sie Einstellungen des Programms wie Datenpfade, Priifintervall, die
Vorgabewerte bei Installationsberichten oder Kataloge (zur Eingabe der Anlagenstruktur) sowie die
Programmsprache verwalten.

Untermenii Optionen - Einstellungen

Einstellungen X

Pfade Prifintervall Priffung nach  Besichtigung Erproben i »

Pragramm DProjekte’KundenprojektetbeggenDokustoreitrunkyDokustore GUDbinRelease',
Datenbank Ch\ProgramData'\Megger dokuSTORE

Berichtsdaten (CWsers\Public\Documents\MeggeridokuSTORE

Speichern Abbrechen

Der Reiter ,Pfade” bietet einen Uberblick tiber die vom Programm dokuSTORE verwendeten
Datenpfade.
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Pfade Prifintervall Prifung nach | Besichtigung Erproben 1k

Prifintervall |4 % | Jahre

Priiffung durchgefiihrt nach

Index Beschreibung “
k|1 DIM VDE 0100-600
2 DIM VDE 0105-100
3 BGWY A3
4 Betr.5ichy
5 E-CHECK
. -

Speichern Abbrechen

Der Reiter ,Priifintervall, Priifung nach” erlaubt die Verwaltung des Standardpriifintervalls fir
Anlagenprifungen mit dem Installationstester MFT1835.

Zusatzlich zu den zur Auswahl stehenden Eintragen fir ,,Prifung durchgefiihrt nach” kann im freien
Feld (mit Index 6) ein kundenspezifischer Eintrag eingegeben werden.

Pfade Priffintervall Priffung nach | Besichtigung Erproben i b
Merkmale
Index Beschreibung in Ordnung

|1 Auswahl der Betriebsmittel

2 Trenn- und Schaltgerate |E|

3 Brandabschottungen |:|

4 Gebdudesystemtechnik

5 Kabel, Leitungen, Stromschienen

& Kennzeichnung Stromkreis, Betriebsmittel

7 Kenrzeichung M- und PE-Leiter

8 Leiterverbindungen

9 Schutz und Uberwachungseinrichtungen -
W [ |

Speichern Abbrechen
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Im Reiter ,,Besichtigung” kdnnen die Voreinstellungen fiir die Merkmale aus dem Bereich
,Besichtigung” des Installationsberichts vorgenommen werden. Die Voreinstellungen kénnen vor
dem Ausdruck im Berichtsdruckfenster nochmals gedandert werden.

Zusatzlich zu den zur Auswahl stehenden Eintragen konnen zwei kundenspezifische Eintrage (Index
15,16) einpflegt werden.

Einstellungen b8

Prisfintervall Prifung nach  Besichtigung Erproben Fi 4 #
Merkmale

Imdex Beschreibung in Ordrnung

K |1 Funktionsprifung der Anlage

2 Fehlerstrom-5chutzschalter (RCD) |E|
3 Funktion der Schutz-, Sicherheits- und Uberwachungseinrichtungen |:|
4 Drrehrichtung Motoren
5 Rechtsdrehfeld
& Uberpriifung Spannungsfall
7 Gebdudesystemiechnik
g Frei 1
W ]

Speichern Abbrechen

Im Reiter ,,Erproben” kénnen die Voreinstellungen fiir die Merkmale aus dem Bereich ,Erproben”
des Installationsberichts vorgenommen werden. Die Voreinstellungen kénnen vor dem Berichtsdruck
im Berichtsdruckfenster nochmals geandert werden.

Zusatzlich zu den zur Auswahl stehenden Eintrdgen kann ein kundenspezifischer Eintrag (Index 8)
einpflegt werden
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Einstellungen X

igung Erproben
Merkmale

| Index

|1 Fundamenterder
2 Haupterdungsschiens
3 Wasserzwischenzdhler
4 Hauptwasserleitung
5 Hauptschutzleiter
] Gasinnenleitung
7 Heizungsanlage

g Klimaanlage

[¥=]

Aufzugsanlage

- Y |

Potentialausgleich

Beschreibung

Systemkataloge 1 F

Speichern

in Ordnung

k]l &][&]&][<]&][<]<]

Abbrechen

Im Reiter ,,Potentialausgleich” kdnnen die Voreinstellungen fiir die Merkmale aus dem Bereich
,Potentialausgleich” des Installationsberichts vorgenommen werden. Die Voreinstellungen kénnen

vor dem Berichtsdruck im Berichtsdruckfenster nochmals gedndert werden.

Es kann ein kundenspezifischer Eintrag (Index 15) einpflegt werden.
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igung Erproben Potentialausgleich Systemkataloge 1

Katalog Grund der Prafung hd

Meuwer Eintrag Entfernen

¥ [Meuanlage
Erweiterung
Anderung
Instandsetzung

Wiederholungsprifung

Speichern Abbrechen

Im Reiter , Systemkataloge” lassen sich die Eintrage verschiedener Systemkataloge bearbeiten. Sie
kénnen Eintrage bearbeiten, neu hinzufiigen oder welche entfernen.

Folgende Systemkataloge sind vorhanden:

- Grund der Prifung

- Leitung

- Netz

- Netzbetreiber

- Netzform

- RCD-Typ

- Uberstromschutz (Sicherung)
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Untermenii ,,Optionen — Sprache”

Hier kann die Programmsprache ausgewahlt werden (DE = deutsch, EN = englisch, FR = franzdsisch).

Megger dokuSTORE 2.0

Datei Stammdaten|Optionen)| 7 x
Einstellungen =
—— Sprache 3 Deutsch (DE) -
e N
Filter | )
Pri v A" ’@'
Kunde, Anlage 9 l £
Besichtigen, Erproben
Schutzleiter, Potentialausgleid Datei
Priifergebnis, Priftermin
Berichtsart
Landesversion Deutschland w
(®) Sammelbericht () Einzelbericht

Megger.
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Untermenii Datei - Bericht erstellen

Das Fenster ,,Bericht erstellen” wird nach dem Programmstart automatisch ge6ffnet. Sie kdnnen es
bei Bedarf Gber das Meni ,Datei -> Bericht erstellen” 6ffnen.

=]
=

Megger dokuSTORE 2.0

Datei Stammdaten Optionen 7

Start -
Filter - L.

Priifgerdt PAT400 W - @ 3
Kunde, Anlage 9 £
Besichtigen, Erproben

Schutzleiter, Potentialausglec Datei

Priifergebnis, Priftermin

Berichtsart

Landesversion Deutschland w

0 Sammelbericht () Einzelbericht

Megger.

In diesem Fenster werden Prifberichte erstellt. Dazu wird zuerst das Messgerat (PAT400, MFT1835)
ausgewahlt. Danach wahlt man die Datei mit den Priifdaten aus oder liest die Daten Gber Bluetooth
direkt vom Messgerat (nur MFT1835) ein.

Je nach Messgerat steht ein Sammelbericht und Einzelbericht jeweils in 3 Landesversionen ( D, A, CH)
zur Verfiigung. Der Bericht kann nun direkt durch Klick auf ,Drucken” erstellt werden. Uber die
Schaltflache , Weiter >>“ bzw. die Auswahl links oben kdnnen die Daten gefiltert und Zusatzdaten
eingegeben werden.

Wird ein Bericht erstellt werden die Berichtsdaten auf der Festplatte unter dem Verzeichnis
C:\Dokumente\Megger abgelegt. Zusatzlich wird in diesem Ordner eine Kopie der Messdaten
abgelegt.
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Daten kénnen aus einer Datenbankdatei (Format *.DB) oder aus einer CSV- Datei eingelesen werden.

Bericht erstellen

x

Start -
" ~, 'v__
Filter oaTi00 R
Priifgerat w e @
Kunde, Anlage % ' -
Besichtigen, Erproben
Schutzleiter, Potentialausgleid Datei D:\Messgerdte Dateien\PAT400\DEMO250E. CSW

Priifergebnis, Priftermin

Berichtsart

Landesversion Deutschland W

(@) Sammelbericht () Einzelbericht

Drucken

Weiter » >

Beim Geréatetester PAT400 stehen ein Sammelbericht und ein Einzelbericht zur Verfliigung.

Bericht erstellen x

Start
Filter Berichtsdaten filtern
Kunde, Anlage
Besichtigen, Erproben Datum von D 19.01.2015 v his D 19.01.2015 w
Schutzleiter, Potentialaus gleich
N . N ) l:‘ Priifung nicht bestanden
Priifergebnis, Priftermin
Kunde <kein Filter=> w
Standort <kein Filter=> w
Raum <kein Filter=> w
Priifer <kein Filter= v
Drucken

<< Zuriick

Die Daten kdnnen vor der Berichtsgenerierung nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden

(Datum, Priifung nicht bestanden, Kunde, Standort, Raum, Priifer).
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Installationstester MFT1835

Daten kénnen direkt vom Messgerat MFT1835 (iber Bluetooth oder aus einer Datei im ASCII- Format
(*.asc) oder eingelesen werden. Hinweis: Daten im Format *.asc konnen tber Megger
Downloadmanager eingelesen und abgespeichert werden.

Daten wom Prifgerdt lesen x

1. Rechter Schalter am Prifgerdt auf SND
2. Bluetooth-Taste am Prifgerat dricken
3. "Einlesen” klicken

COM-Port | COML W Einlesen

0 Datensdtze eingelesen

Schliessen

Dialog zum Einlesen der Daten direkt vom Messgerat. Wurden Daten gelesen, wird die Anzahl der
gelesenen Datensatze angezeigt. Durch Klick auf ,,Schliessen” wird der Dialog geschlossen und man
kommt zuriick zum Berichtsfenster, aus dem ein Bericht erstellt werden kann.

Hinweis zu Bluetooth-Dateniibertragung:

Um Daten aus dem Installationstester Giber Bluetooth einzulesen muss das Messgerat MFT1835
zuvor mit dem Gerate- Manager ihrer Bluetooth-Schnittstelle unter Windows korrekt verbunden
(gepairt) werden. Die von Windows verwendet Schnittstelle muss bei ,,COM-Port“ korrekt
ausgewahlt werden. Anschliefend ist die korrekte Reihenfolge der Bedienung des MFT1835 bei der
Datenlibertragung einzuhalten.

Der Installationstester wird unter Windows als Bluetooth-Gerat ,MFT1835xxxxxxxx“ angezeigt, wobei
,XXxxxxxx“ die Serien-Nr. des Messgerates ist.”, das Passwort zur Bluetooth-Verbindung mit
MFT1835 heiRt , 1234“, weitere Information dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Megger
Installationstesters MFT1835 ,,Anhang B — Datenibertragung liber Bluetooth”.
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Bericht erstellen

Start

Filter
Prafgerat MFT1835 ~ 4
Kunde, Anlage m

Besichtigen, Erproben
Schutzleiter, Potentialausgleich Datei D:i\Messgerate Dateien\MFTLE35\MEGGER_MFTLE35_full.asc

Pritfergebnis, Priftermin
Einlesen vom Prifgerat

Berichtsart

Landesversion Deutschland w

(@) Sammelbericht Einzelbericht

Drucken Weiter > >

Beim Installationstester MFT1835 steht nur ein Sammelbericht zur Verfliigung.

Bericht erstellen X

Start

Berichisdaten filtern
Filter
Kunde, Anlage Anlage (Job) <kein Filter> v
Besichtigen, Erproben
Schutzleiter, Potentialausgleich Werteiler [Di) <kein Filter> h
Prifergebnis, Priftermin

Stromkreis (CIR) <kein Filter> W

Messung Mr. (REC) |0 % bis [0 =

Drucken << Zuriick Weiter > >

Installationsbericht Reiter , Filter”: Die Daten aus dem Installationstester MFT1835 kénnen hier wie

folgt gefiltert werden: Anlage (Job), Verteiler (DB), Stromkreis (CIR) und ein Bereich von Messungen

Gber die Messungsnummer.

Wird der Filter z.B. fiir Anlagen ,, 1 ausgewahlt, so werden nur die Daten der Anlage (Job) ,,1“ fiir die
Berichtserstellung berticksichtigt.
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Bericht erstellen x
Start
Filter Kunde Musterfirma ¥ | Anlagenverantwortlicher | Meier v
Kunde, Anlage Objekt Werk 1 w
Besichtigen, Erproben
Schutzleiter, Potentialausgleich
Priffdatum Montag, 19, Januar 2015 W bis |Montag, 19. Januar 2015 w
Priifergebnis, Priftermin
Prifer Mustermann v
P T [] ot vDE 0100-600 [ Betrsichv
[t vDE 0105-100 [JecHeck
[]pGUv vorschrift 3 (BGY A3) [J6ve e s00s
Grund der Prifung Meuanlage W
Netzform TN-C v
Netz 230V/400V w
Netzbetreiber EnBW v
Drucken << Zuriick Wieiter >

Installationsbericht Reiter ,Kunde, Anlage”: Hier konnen die Berichtsdaten um Kundendaten, Priifer
und weitere Daten erganzt werden.

e Anlagenverantwortlicher: Hier wird die Person ausgewahlt die im Bericht unter , Beauftragter
der Auftraggebers” erscheinen soll.

Die Eingabe zu dieser Auswahl erfolgt im Meni ,,Stammdaten-Kunde-Ansprechpartner”.

e Objekt: Wahlen Sie hier das Objekt aus, dessen Anlagenstruktur fir den Bericht verwendet
werden soll. Die Anlagendaten kdnnen nur dann korrekt zugeordnet werden, wenn Sie hier das
richtige Objekt auswahlen.

Die Eingabe zur Auswahl Objekt erfolgt im Meni ,,Stammdaten-Kunde-Objekt”

e Prifdatum: hier wird Beginn und Ende der Priifung angegeben, die Berechnung des nachsten
Priftermins erfolgt mit dem Datum ,,Ende der Priifung”.

e Die Ankreuzfelder ,,Durchgefiihrt nach” kdnnen wie gewiinscht markiert werden, es erscheinen
nur die markierten Felder auf dem Prifprotokoll. Die Eingabe eines kundenspezifischen
Eintrages erfolgt im Meni ,Optionen-Einstellungen” im Reiter ,,Prifintervall, Prifung nach”.

Hinweis: Die Auswahlfelder ,Grund der Prifung”, ,Netzform”, ,Netz“, ,,Netzbetreiber” konnen Sie im
Meni ,,Optionen-Einstellungen” im Reiter , Systemkataloge” bearbeiten oder erweitern.
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Bericht erstellen x

Start

Besichtigen
Filter =
Kunde, Anlage Auswahl der Betricbsmittel Schutz und Uberwachungseinrichtungen
Besichtigen, Erproben IE‘ Trenn- und Schaltgerdte Basisschutz (Schutz gegen direktes Berihren)
Schutzleiter, Potentialausgleich D Hadsbedic g ey Zugaaglicticeit

Gebdudesystemtechnik Schutzpotentialausgleich

Prifergebnis, Praftermin 5 2 J

Kabel, Leitungen, Stromschienen [] zus. 6rtl. Potentialausgleicn

Kennzeichnung Stromkreis, Betriebsmittel Drokumentation

Kennzeichung N- und PE-Leiter Freil

Leiterverbindungen Frei 2

Erproben

Funktionsprifung der Anlage Rechtsdrenfeld

IE‘ Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) Uberpriifung Spannungsfall

I:‘ Funktion der Schutz-, Sicherheits- und Uberwachungseinrichtungen Gebdudesystemtechnik

Drehrichtung Motoren Freil

Drucken << Zuriick Weiter > >

Installationsbericht Reiter ,,Besichtigen, Erproben”: Hier kénnen die Berichtsdaten fiir den Abschnitt
,Besichtigen und Erproben” des Berichts erganzt werden.

e Besichtigen: Hier kénnen 14 voreingestellt Eingabemoglichkeiten ausgewahlt werden, zusatzlich
sind 2 kundenspezifische Eingabetexte moglich.

e Erproben: Hier kénne sind 7 voreingestellt Eingabemoglichkeiten ausgewahlt werden, zusatzlich
ist ein kundenspezifischer Eingabetext moglich.

Darstellung:

e Haken -> Priifung in Ordnung
e Rechteck -> Prifung NICHT in Ordnung
e Leer -> nicht gepruft

Hinweis: Die kundenspezifischen Eingabetexte fir die beiden Auswahlfelder kénnen Sie im Menli
,Optionen-Einstellungen” im Reiter ,Besichtigen” bzw. ,Erproben” bearbeiten.
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Bericht erstellen x

start

Filter Spannungsfall nachgewiesen 0,00 | %
Kunde, Anlage

Besichtigen, Erproben I:‘ Durchgdngigkeit des Schutzleiters
Schutzleiter, Potentialausgleich

Priifergebnis, Priftermin

Durchgangigkeit Potentialausgleich nachgewiesen

Fl.ndarnenterder A.Ltl.;sanlage
Haupterdungsschiene EDV-Anlage
Wasserzwischenzihler Telefonanlage
Hauptwasserleitung Blitzschutzanlage
Hauptschutzleiter Antennenanlage/BK
Ga:innenleitl.n; Gebél.dekanstn.ktion

eizungsanlage Frei 1
[ Kiimaaniage

Drucken << Zuriick Weiter ==

Installationsbericht Reiter ,,Schutzleiter, Potentialausgleich”: Hier konnen die Berichtsdaten fiir den
Abschnitt ,Spannungsfall, Schutzleiter, Potentialausgleich” des Berichts erganzt werden.

o Falls erforderlich kann der Wert fiir den Spannungsfall dokumentiert werden

o Durchgangigkeit des Schutzleiters: Hier kann die Priifung des Schutzleiters dokumentiert
werden.

e Durchgangigkeit Potentialausgleiche Hier kdnnen 14 voreingestellte Eingabemadglichkeiten
ausgewahlt werden, zusatzlich ist ein kundenspezifischer Eingabetext moglich.

Hinweis: Den kundenspezifischen Eingabetext fir das Auswahlfeld ,,Durchgangigkeit
Potentialausgleich” kdnnen Sie im Meni ,Optionen-Einstellungen” im Reiter ,,Potentialausgleich”
bearbeiten.

Bericht erstellen X

Start
Filter Priifergebnis: (®) Keine Mangel festgestellt
Kunde, Anlage () Méngel festgestellt

Besichtigen, Erproben
Schutzleiter, Potentialausgleich Frif-Flakette: (®))a

Priifergebnis, Priftermin \gg/ tlein

MNachster Priftermin: | Mittwoch, 15, August 2018 v

Drucken << Zurick
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Installationsbericht Reiter ,,Priifergebnis, Priftermin®: Hier wird das Gesamtergebnis des Prifung und
das Anbringen einer Priif-Plakette dokumentiert. Auch kann das Datum der nachsten Priifung
angegeben werden.

e Prifergebnis: Gesamtergebnis des Priifung

e  Prif-Plakette: Anbringen einer Prif-Plakette Hier kann die Priifung des Schutzleiters
dokumentiert werden.

e Nachstes Pruftermin: Wird automatisch aus dem letzten Priifdatum mittels des vorgegebenen
Prifintervall berechnet, kann aber manuell gedndert werden.

Hinweis: Das Prifintervall kdnnen Sie im Men ,,Optionen-Einstellungen” im Reiter ,,Priifintervall,
Prifung nach” bearbeiten.

Menii Datei

Untermenii , Datei-Berichtsdatei 6ffnen*

Damit kdnnen vorhandene Berichtsdateien nochmals ausgedruckt werden.

Berichtsdatei ffnen..

Datensicherung I P_
i & MFT1835 W i
Beenden Prifgerat &

Besichtigen, Erproben
Schutzleiter, Potentialausgleich Datei De\Messgerdte Dateien\MFTLE35\MEGGER_MFT1835_full.asc

Prifergebnis, Priftermin
Einlesen vom Prifgerat

Berichtsart

Landesversion Deutschland w

{ 0 Sammelbericht Einzelbericht

Drucken Weiter > >

Megger.

Mit dem Menii , Datei-Berichtsdatei 6ffnen”. kénnen Sie eine gespeicherte Berichtsdatei 6ffnen um
einen frither erstellten Bericht nochmals zu drucken. Eine Anderung der Daten ist nicht méglich.
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Nach der Auswahl erscheint folgendes Dateiauswahlfenster:

Cffne
I ll l C & 05(C:) » Benutzer » Offentlich » Offentliche Dokumente » Megger » dokuSTORE »

N
Organisieren + Meuer Ordner
¥ Favoriten i Mame . Anderungsdatum Typ
B Desktop . Data-MFT 15.08.2014 18:46 Dateiordner
4 Downloads . Data-PAT 15.08.2014 18:36 Dateiordner
| Zuletzt besucht . Reports-MFT 15.08.2014 16:44 Dateiordner
. Reports-PAT 15.08.2014 16:55 Dateiordner
- Bibliotheken
=| Bilder L
3 Dokurnente I
o' Musik
_|] Subversion
E Videos
18 Computer
&, os(C)

Wahlen Sie die gewtlinschte Berichtsdatei (*.XML) aus dem Unterverzeichnis ,Reports-PAT“ oder
,Reports-MFT“ aus. Die Daten werden geladen und kdnnen tiber das Berichtsfenster gedruckt
werden.

Hinweis: Die Berichtsdaten werden standardmaRig im Verzeichnis
,C:\Users\Public\Documents\Megger\dokuSTORE" abgespeichert, sieche Men( ,Optionen —
Einstellungen” im Reiter ,Pfade”. Die Daten werden getrennt nach MFT oder PAT in Unterverzeichnis
abgelegt, der Dateiname ist enthélt das Speicherdatum sowie eine Ifd. Nummer.
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Untermenii ,,Datei- Datensicherung”

Mit dem Menii ,, ,Datei-Datensicherung” konnen die Daten von dokuSTORE gesichert werden.

[
=

Megger dokuSTORE 2.0
Datei| Stammdaten Optionen 7 K

Berichtsdatei dffnen..

=

Datensicherung I P_ ?
i cl MFT1835 w i
Beenden Prisigerdt &

Besichtigen, Erproben

Schutzleiter, Potentialausgleich Datei D:\Messgerdte Dateien\MFT1835\MEGGER_MFT1335_full.asc

Pritfergebnis, Priiftermin
Einlesenvom Priffgerdt

Berichtsart

Landesversion Deutschland W

- O Sammelbericht Einzelbericht

Drucken Weiter = >

Megger.

Es wird eine Kopie folgender Daten erstellt:

e Die Datenbank von dokuSTORE (mit Firma, Prifer, Kunden, Anlage) ,,MeggerDoku.s3db"

e Die Berichte mit den Berichtsdateien (*.XML) aus den Unterverzeichnissen ,Reports-PAT“ und
,Reports-MFT“

e Eingelesenen Daten aus Messgeraten, die bei der Berichtsgenerierung von dokuSTORE
verwendet wurden, d.h. die beidem Unterverzeichnisse ,Data-MFT“ und ,, Data-PAT*

Wahlen Sie ein Verzeichnis aus in dem die Sicherung erstellt werden soll. Dieses kann sich auf der
Festplatte, einem Netzlaufwerk oder einem externen Laufwerk (USB- Stick) befinden.
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Crrdner suchen [&J

Pfad fiir Datensicherung wahlen

Bl Desktop -
- Bibliotheken

- & Markus Schindler

1M Computer

- €l Netzwerk

m

- B8 Systernsteuerung
£ Papierkorb
. DokuStore

Meusn Ordner erstellen I [ Ok ] I Abbrechen

Dateiauswahlfenster zur Datensicherung

Vor Beenden des Programmes oder bei externen Datentrdagern warten Sie bitte unbedingt bis das
folgende Fenster erscheint.

== Datensicherung erfolgreich!

o

OK

Menii Hilfe (?)
Untermenii , Hilfe (?)“

Hier wird die Bedienungsanleitung zur Software angezeigt, dazu wird eine PDF-Datei (diese Datei)
aufgerufen.

Untermenii ,,Nach Updates suchen”
Damit kann dokuSTORE bei Megger automatisch nach Updates suchen.

Das Programm dokuSTORE prift Start automatisch ob eine neuere Version des Programms
vorhanden ist. Dazu wird eine Internetverbindung zum Megger- Server aufgebaut. Ist ein Update
vorhanden, wird dieses automatisch beim nachsten Start installiert.

Hinweis: Eventuell werden zum Installieren des Updates Administratorrechte bendtigt, bitte setzen
Sie sich dazu ggf. mit Ihrem Systemadministrator in Verbindung.
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Sie kénnen das Uberpriifen auf ein neue Versionen auch manuell (iber das Hilfe- Menii, ,Nach
Updates suchen” starten.

Sollte es Probleme beim Installieren des Updates geben, versuchen Sie ,,wyUpdate.exe” aus dem
Programmverzeichnis (C:\Program Files (x86)\Megger\dokuStore\) direkt auszufihren.

Untermenii ,Uber”

Hier wird die Version der Software und die Copyright-Daten angezeigt.

About Megger dokuSTORE X
Megger-.

dokuSTORE

Version 2000

Copyright © Megger 2014
Megger GmbH

Obere Zeil 2

61440 Oberursel

http/wvwmegger.de
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