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Megger Software dokuSTORE 2.0

= Einfach bedienbare
Dokumentations-Software

= Unterstutzt Megger
MFT1835 und PAT400




Megger Software dokuSTORE 2.0

= Direktes Dateneinlesen
von Megger Geratetester PAT400 T 2O
Im DB oder CSV-Format

= Direktes Dateneinlesen
aus Installationstester MFT1835
per Bluetooth




Megger Software dokuSTORE 2.0

= Sehr einfache Benutzerflihrung
mittels Assistenten

= Funktion zur
Datensicherung

= Automatische Suche
nach Updates

Megger.



Megger Software dokuSTORE 2.0

= Datenbank fur Kunde, Prifer

= Filtermdglichkeit der Einlesedaten

= Einfligen von
Firmenlogo und
Unterschrift auf
den Prufprotokollen

= Ausdruck als PDF
oder Export in Excel

Megger.




Megger Software dokuSTORE 2.0

Protokollierung bei MFT1835 Megger-.

Zuordnung zu vorhandenen
Kunden und Anlagen
oder Neuanlage

Ausdruck eines an ZVEH
angelehnten Prifprotokolls

Eingabemadglichkeit fur die
Anlagenkonfiguration,

Ausdruck einer Legende

Prifung elektrischer Anlagen

Priifprotokoll
Protokoll-Nr.: 00011 Kunden-Nr.: 000099
Auftraggeber: Auftragnehmer:
Mustermann AG Megger GmbH
Musterweg 11 Obere Zeil 2
77888 Musterstadt 61440 Oberursel
Anlage: Fl Prafung Gebaude

Priifung durchgefihrt nach: DINVDEQ100-600 [0 DINVDEOQ108-100 [0 Bova: O Betrsichv [0 EcHECK O

Grund der Prifung: MNeuanlage D Erweiterung D Anderung D Instandsetzung n Wiederholungsprufung D

Beginn der Priifung: 22072013 | Beauftragter des Auftraggebers: Priifer:

Ende der Priifung: 22.07.2013 | Miiller

Netzform: TH-C O TH-2 O TH-C-5 O T O T O3

Netz: 230 Netzbetreiber:

Besichtigen 1.0, |niG. i.0. |n.i0. i0. |n.d
=] [
2] = [
2] = [
= = AL
B0

@3

2] @

Fl-Schutzs r (RCD) 5] ntechnik BE [

spannungsfall nachgewiesen {12 [J Erdungswiderstand: RE 1005 [
h

Durchgéngigkeit Potentialausgleicl i

Megger-.



Megger Software dokuSTORE 2.0

Protokollierung bei PAT400 Yleggen

Inventar-Nr.: 104162 Serien-Nr.: 0457676 Standort: Werk5
Art: BOI-A30 Hersteller: Brennenstuhl Typ: PRCD 2-polig
= Zuordnung zu vorhandenen
Priifmittel: PAT410 Serien-Nr.: 1000-7458/1011558
Ku n d e n Od e r N e u an | ag e Priifer: HDS Prifergebnis: keine Mangel
Nr. |Funktion Arbeitsschritt Kriterium  |Einheit |[Ergebnis [OK
VO n K u n d e n 7 || PAT200 SICHT |Sichtprufung Gehause Iz Ja T
2 i PAT400 SICHT |Sichtprifung Stecker Ja Ja +
3 i PAT400 SICHT |Sichtprafung Kabel Ja Ja +
4 i PAT400 SICHT |Sichtpriifung Schalter Ja Ja +
5 1 PAT400 SICHT |Sichtpriifung Steckdose Ja Ja +
6 1 PAT400 SICHT |Sichtpriifung Umgebung Ja Ja +
7 1 PAT400 SICHT |Sichtprifung Eignung Ja Ja +
. 8 1 PAT400 SICHT [Sichtpriifung Gehause Ja Ja +
[ Au S d ru C k VO n E I n Z e I - 9 || PAT400 SICHT |Sichiprafungs-Ergebms Ja Ja +
10 Schutzleiter-Messung (Ohm) 0.300000 0.04 0
" Isolationsmessung (MOhm) 1.000000 > 99.9 MO
12 Schutzleiterstrom Messung (mA) 3.500000 0.00 mA
0 e r a_m m e p roto o e n 13 FI-RCD Prufung < 300ms 17.6 ms

Megger‘u Ubersicht der aktuellen Priifungen

Inventar-Nr. |Serien-Nr. Standort Art Hersteller Typ Datum Priifer Ergebnis
104162 0457676 Werk5 EDI-A30 Brennenstuhl PRCD 2-polig 06.05.2013 |HDS keine Mangel
0815 'Werk5 BDI-A30 Brennenstuhl PRCD 2-polig 25102013 |HDS keine Mange!
0815 ‘Werkd BDI-A30 Brennenstuhl PRCD 2-polig 27.11.2013 [HDS keine Mangel
104162 0457676 ‘Werk3 BDI-A30 Brennenstuhl PRCD 2-polig 27.11.2013 [HDS keine Mangel
0815 ‘Werk3 BDI-A30 Brennenstuhl PRCD 2-polig 27.11.2013 [HDS keine Mangel
0816 Werkd BDI-A30 Brennenstuhl PRCD 2-polig 27.11.2013 |HDS Reparatur
erforderlich

Megger-.



